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Z Makito v zivalski vrt
Na dogodek smo povabili nase kupce akumulatorskega vrtl-w-;ga o-rodj:a z hamenom,

da jim predstavimo Sirok program. vrtnlh OI’Ode ki so kompatlb//na s platformo ki jo
Ze uporabljajo. . ks

Dogodek smo izvedli na dela prost dan, 25. junija, v zwalskem vrtu Z obiskom smo bili
zelo zadovoljni kljub muhastemu vremenu. Obiskovalci so posebej & #

cenili to, da so lahko orodje sami testirali in dobili dodatne

informacije, ki so jih zanimale.

Najvec zanimanja so bili delezni puhalniki, kose, verizne
zage, pri mlajsih obiskovalcih pa je bila dale¢ najbolj
zanimiva akumulatorska samokolnica in voZnja z njo.

Makita video
produkcija

Druzba Makita d.o.o. s predstavnistvom za drZave JV Evrope je z vami Ze skoraj 10
let. Ze od nekdaj se trudimo, da vam ¢im bolje predstavimo nase novosti na trgu.
Obicajno smo se za predstavitev orodji posluzevali testov na terenu, demonstracij
na raznih dogodkih in predavanj za nase kupce.

Z zacetkom leta 2020 smo bili zaradi prihoda epidemije primorani spremeniti nas
nacin komuniciranja, saj nenadoma sestanki in skupinske predstavitve niso bili

ve¢ mozni. Hitro smo nasli resitev in sicer z video predstavitvami orodja na nasem
YouTube kanalu. Na ta nacin lahko nasa predstavitev doseze vse nase navdusence,
video posnetki pa so vedno na voljo.

Obijavili smo Ze lep nabor video predstavitev novih orodji, ki smo jih letos poslali
na trg. Ogledate si jih lahko na naSem YouTube kanalu Makita Eastern Europe.

Pridruzite se ostalim Makita navdusencem in se narocite na nas kanal, da boste
vedno na teko¢em z novostmi in nasveti.

www.youtube.com/c/MakitaEasternEurope

Obisk v
podjetju
zelva

Zelva podjetje za usposabljanje in

Test
akumulatorsklh
kosilnic

Nabor Makitinih akumulatorskih kosilnc se

zaposlovanje invalidov d.o.o.

Makita je skupaj z zaposlenimi v
podjetju Zelva za svoje varovance
izvedla predstavitev Makitinega
vrtnega orodja, kjer smo na prijetnem
druzenju predstavili aktualne modele
orodij. Z veseljem smo se odzvali
vabilu in varovancem popestrili dan.
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neprestano veca, nabor obsega tiste, primerne

za manj$e povrsine, do tlstlh za koSenje veq/h
ovrsin. . .
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Akumulatorske kosilnice Makita smo postaV|I| na

ekstremno preizkusnjo v Arboretum Volcji Potok.

Ugotovili smo, da se akumulatorske kosilnice

Makita zlahka spopadejo z zahtevnimi nalogami, | :

in se odli¢no obnesejo pr| zahtevneJS| ko3nji vecjih ¢\ —"
4

povrsin. l - - "51-"- P 'ﬁ -
.E 1]

Poskenirajte QR kodo insi oglejte VldeO: T £ "_- ] il '.', Ry

www.youtube.com c MakltaEasternEuro


https://www.youtube.com/c/MakitaEasternEurope/videos
https://youtu.be/k7YAUI1-_LQ

I XGT 40V max

Akumulatorji, polnilniki in seti

(=7) Zmogljivi akumulatorji

XGT je odli¢na resitev za zahtevna dela v industriji. Kombinacija

predstavlja odli¢no resitev tudi za najvisje zahteve v industriji!

? Pametna tehnologija

XGT serija ima vgrajen sistem za digitalno izmenjavo podatkov med
akumulatorjem, orodjem in polnilnikom za optimalno delovanje.

O Robustna zasnova

XGT serija je zasnovana za posebej visoko vzdrZljivost! XGT orodja
in akumulatorji so odporni na najzahtevnejse pogoje in imajo visoko
stopnjo zascite pred prahom in vodo.

l‘ Resitev za prihodnost

NOVOSTI

Model: BL4025
191B36-3

Napetost: 40 V Max -XGT
Kapaciteta: 2,5 Ah
Cas polnjenja: 28 min

Mere (D x S x V): 118 X 77 x 48 mm
Teza po EPTA: 0,71kg

Model: DC4ORA

191E07-8

Napetost: 40 V Max -XGT

Najvecji izhodni tok: 6 A

Najvecja izhodna mo¢: 250 W

Mere (D x S x V): 156 x 210 x 84 mm
TeZa po EPTA: 1,0 kg

Model: BL4040

191B26-6

Napetost: 40 V Max -XGT
Kapaciteta: 4,0 Ah

(as polnjenja: 45 min

Mere (Dx S x V): 133 x 82 x 54 mm
Teza po EPTA: 1,0 kg

o 191J81-6 19197-1
i i ili imerlii XGT, t DC40RA,  XGT, t DC40RA,
e e e 198363 1918266 191EO7-8  BLAOIE MAKPACTS]  BLAGID NAKPAC DI
najzahtevnejsa dela v industriji. E SR 179,34 € 242,78€ 151,28 € 477,02€ 603,90 €
A == 5
Lilid vl te 74

Aku. vrtalnik-vijacniky/vibracijski vrtalnik-vijacnik

» Izjemna zmogljivost pri stalnih visokih obremenitvah.
» Tehnologija aktivnega zaznavanja povratnih udarcev (AFT) samodejno izklopi orodje v
primeru nenadnega zmanjsanja hitrosti vrtenja oz. v primeru povratnega udarca.

/—{ Mehansko 2-stopenjsko stikalo

Tehni¢ni podatki
Tehnologija aktivnega
DF001G HPOO1G zaznavanja povratnih udarcev
Napetost akumulatorja 40V Max - XGT (AFT) samodejno izklopi

orodje v primeru nenadnega
zmanjsanja hitrosti vrtenja 0z. v
primeru povratnega udarca

0-650/2.600 min"'
0-9.750/39.000 min"

St. vrtljajev - prosti tek M
Stevilo udarcev -

Razpon vpenjalne glave 1,5-13mm LED delovna lucka
Zmogljivost vrtanja (jeklo @) 20 mm .IZ;I;%(’)]’GGZ€
Zmogljivost vrtanja (les @) 76 mm Elektronska skiopka }_/ DFO01GD201
Zmogljivost vrtanja (beton @) - 20 mm 768,60 €
Vrtilni moment trdo/mehko 140/68 Nm HP001GZ
Mere (D x S x V)" 181x86x282mm 182x86x282mm 328,18 €
Teza po EPTA* 3,0kg ;;0;133221
"y

*Z akumulatorjem BL4040

1 TDOO1G

Akumulatorski udarni vijacnik

L XPT

» Izjemna zmogljivost pri stalnih visokih obremenitvah.
» Izbolj3ani nacini privijanja vijakov za lazje privijanje strojnih vijakov. Vedji ventilator za bolise
hlajenje

Hitra namestitev nastavkov z eno potezo,
izboljSana trdnost vpenjala in manjse
premikanje nastavka

#/

Dvojna LED delovna
lucka

Tehni¢ni podatki

Napetost akumulatorja 40V Max - XGT
St. vrtljajev - prosti tek 0-1.100/2.100/3.200/3.700 min™
Stevilo udarcev 0-1.100/2.600/3.600/4.400 min™

Izbira 4 hitrosti s pritiskom
na gumb

Zmoglivost M4 - M8 (strojni vijaki) Nadzorna plosta F———~—___
M5 - M16 (obicajni vijaki)
M5 - M14 (visoko zatezni vijaki)
Vpenjalo orodja 1/4"
Maks. vrtilni moment 220 Nm
Maks. zatezni moment 170/50/20 Nm TDO0IGZ
Mere (Dx Sx V)* 120 x 86 X 250 mm 328,18 €
TeZa po EPTA* 2,0kg TD0O01GD201
*Z akumulatorjem BL4040 7 82’ 02¢€

www.makita.si | 3



https://youtu.be/g5deNY03-wE
https://youtu.be/8MisTyxDEyw
https://youtu.be/F-EGB3nAUjM

NOVOSTI
I HRO02G / HROO3G 7 /|51 7M@) AFT 50T AEL U0

AD

Akumulatorsko vrtalno kladivo samo HRO02G Aw

» Odli¢na uravnotezenost orodja za lazje upravljanje.
» Omejilnik momenta zaustavi vrtenje v primeru zataknitve svedra in preprecuje poskodbe uporabnika in motorja.

Tehnicni podatki ﬁ Antivibracilska zasnova

HR002G HR0O03G
Napetost akumulatorja 40V Max - XGT Rocaj z dusenjem
St vrtljajev - prosti tek 0-980 min" vibrac
Stevilo udarcev 0-5.000 min™
Vpenjalo orodja SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (jeklo @) 20 mm "vrtanTjre";s nj;'ar:'n%e\ll?::r:]f
Zmogljivost vrtanja (les @) 76 mm in “dletenje”
Zmogljivost vrtanja (beton @) 28 mm
Mo¢ posameznega udarca 2,8J) Dvojna LED delovna lucka }—/
Hitromenjalna sam. glava v x E._
L
o &7 105236 €
TeZa po EPTA* 4,6 kg HROO3GM201
969,90 €

*Z akumulatorjem BL4040

1GA005G / GAOOSG o L AT XPT @) Ul

Akumulatorski kotni brusilnik samo GA005G

» Odli¢na resitev za zahtevna dela v industriji.
» Nov 8¢itnik se namesti brez orodja in omogoca hitro ter enostavno

nastavitev kota. Tehnologija aktivnega
zaznavanja povratnih
udarcev (AFT)

Elektronska zavora (samo GAOOSG)

Easy—to—Grip oblika
za enostaven oprijem

Tehnicni podatki

GA005G GA008G
. Opcijski stranski rocaj

Napetost akumulatorja 40V Max - XGT 158237-4 - Standarden rocaj

§t. vrtljajev - prosti tek 8.500 min™ 194514-0 - Protivibracijski roaj

Brusilna plos¢a @ 125 mm GAO0SGZ

Luknja brusilne plosce @ 22,23 mm 268,40 €

Elektronska zavora v x GA005GM201

Mere (D X $ x V)* 410 X140 x 168 mm 410 X140 X 165 mm 872,50¢

Teza po EPTA* 3,6 kg 3,5kg GA008GM201
846,68 €

*Z akumulatorjem BL4040

1 GAO23G / GAO29G v (7o ) AFT AWS 2L XPT XPT 0=

‘max
Akumulatorski kotni brusilnik

Stikalo za nastavitev }_\
e e St. vrtljaj e
» Enaka moc kot 1.000 W elektri¢ni brusilniki. >y ﬁ. :
o

» Sistem za zascito pred nezaZelenim ponovnim
Drsno stikalo
GA023G

vklopom za bolj varno upravljanje.

Tehni¢ni podatki

\_{ Varnostno stikalo
GA029G

GA023G GA029G
Napetost akumulatorja 40V Max - XGT
St. vrtljajev - prosti tek 3.000 - 8.500 min” Protivibracijski rocaj
Brusilna plos¢a @ 125 mm
Luknja brusilne plos¢e @ 22,23 mm
Stikalo ) Drsnostikalo  Varnostno stikalo GAO23GZ
Mere (DxSx V)* 425x140x168 mm 298,90 €
TeZa po EPTA* 3,3kg GA029GZ
7 akumulatorjem BL4040 314,76 €

4 | www.makita.si


https://youtu.be/JeAJSqNkCqw
https://youtu.be/E2K7WRsyuyg
https://youtu.be/ZkkOhLv-odY

NOVOSTI
1JROOIG w7212 810 2L XPT Ui

Akumulatorska sabljasta Zaga
Veliko stikalo

» Lazje upravljanje zaradi izjemno lahke zasnove z uporabo enega
XGT akumulatorja namesto dveh LXT akumulatorjev.
» Kompaktna zasnova in veliko moci.

2 hitrosti

Easy-to-Grip oblika
za enostaven oprijem

Tehnicni podatki

Napetost akumulatorja 40V Max - XGT Nastavitev prisiona

§t. hodov 0-2.300/3.000 min’ brez orocja

Dol3ina hoda 32mm Dvojna LED delovna lucka

Kapaciteta rezanja cevi 130 mm

Kapaciteta rezanja lesa 255mm

Mere (Dx Sx V)* 472x88x239 mm

TeZa po EPTA* 4,5kg JROOIGM201
897,92 €

*Z akumulatorjem BL4040

1HS003G /@ £L ADT ANS ()

Akumulatorska roc¢na krozna Zaga
Lucka za prikaz
preobremenitve

Ravna zasnova ohisja
motorja omogoca
enostavno menjavo
7aginega lista

» Elektronska zavora za bolj$o ucinkovitost in varnost.
» Sestavni deli iz magnezija za lazjo in dobro uravnotezeno zasnovo.

Ergonomsko oblikovan
gumiran oprijem

Lahka zasnova in visoka

zmogljivost
Tehni¢ni podatki

Napetost akumulatorja 40V Max - XGT

St. vrtljajev - prosti tek 6.000 min”'

Zagin list @ 190/185mm

Luknja brusilne plosce @ 15,88 /20 /30 mm

Kapaciteta rezanja 0°:68,5/66 mm

45°: 47,5/ 45,5mm s

Mere (D x Sx V)* 331x200 x 290 mm 423,34 €

Teza po EPTA* 4,6 kg HS003GM201
1.026,02 €

*7 akumulatorjem BL4040

1 CFOO1G "=

Akumulatorski ventilator

» Tiho delovanje - okvir ventilatorja je izdelan tako, da zmanjsuje hrup.
» AC/DC dvojno napajanje: AC adapter ali Makita XGT litij-ionski akumulator.

Tiho delovanje; okvir ventilatorja
je izdelan tako, da zmanjsuje
hrup

Tehnicni podatki

Napetost akumulatorja 40V Max - XGT

Najvecji pretok zraka 8,2/6,5/5,2m*/min

Hitrost zraka** 190/150/120m/min GOk v s % ﬁ ACadapter

Premer ventilatorja @ 235mm nacinu obracanja

Nastavitev naklona navzgor 90°, navzdol 45°, levo / desno 90°

Samodejno obracanje levo / desno 45°

Mere (D x Sx V)* 143 x333x463 mm

Teza po EPTA* 3,0kg CF0O01GZ
135,42 €

*Z akumulatorjem BL4040 | ** izmerjeno 1m od naprave

www.makita.si | &



https://youtu.be/yhCpVuiV6fk
https://youtu.be/3ypHV5fk3Fk
https://youtu.be/1QFhChKU_Xw
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I DTW701

Akumulatorski udarni vijacnik

» 4-stopenjska nastavitev hitrosti za razli¢ne nacine uporabe.
» Kompaktna zasnova z dolzino samo 170 mm.

Tehnicni podatki

Napetost akumulatorja 18V
St. vrtljajev - prosti tek 0-500/1.200/1.900/ 2.200 min"'
St. udarcev 0-1.000/1.700/ 2.400/ 2.700 min"'
Vpenjalo orodja Kvadratno 1/2"
Maks. vrtilni moment** 700 Nm
Moment odvijanja 1.000Nm
Maks. zatezni moment (mehko / srednje / trdo)*** 150 /200 / 320 Nm
Mere (Dx Sx V)* 170 x 81x 276 mm
TeZa po EPTA* 2,7kg

*Z akumulatorjem BLIS860B, **po 6 s udarnega nacina, ***po 3 s udarnega nacina

=21 xpr (167,

Dvojna LED delovna lucka ;_/ \_{ Stikalo za spremembo smeri

vrtenja

. Ergonomsko oblikovan
Nadzorna ploica }—\ gumiran rocaj

DTW701Z
378,20 €

IDTW301

Akumulatorski udarni vijacnik

» 4-stopenjska elektronska nastavitev udarne moci.
» Visok moment in kompaktna zasnova.

Tehni¢ni podatki

Napetost akumulatorja 18V
St. vrtljajev - prosti tek 0-1.000/1.800/ 2.600/ 3.200 min™
St. udarcev 0-1.800/2.600/ 3.400/ 4.000 min"'
Vpenjalo orodja Stirirobno 1/2"
Maks. vrtilni moment 330Nm
Moment odvijanja 580 Nm
Maks. zatezni moment (mehko / srednje / trdo)**  100/160 /210 Nm
Mere (D xS x V)* 144 x 81X 246 mm
TeZa po EPTA* 1,8 kg

*Z akumulatorjem BLI860B, ** po 6 s udarnega nacina

6 | www.makita.si

=21 xpr 167,

Fosforescenten odbijac }—/ '
Dvojna LED delovna lucka }—/

. Ergonomsko oblikovan
gumiran rocaj

Nadzorna plos¢a }—\

DTW301Z
331,84 €

DTW30IRTJ
710,04 €



https://youtu.be/xlRWhixYbL0
https://youtu.be/HYGFELZq5MM
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NOVOSTI

I DPB184 / DPB183

Akumulatorska tracna Zaga

» Trdna aluminijasta zasnova za stabilno rezanje.
» Nastavljivo Stevilo vrtljajev s stikalom (samo DPB183).

Tehni¢ni podatki

DPB184 DPB183
Napetost akumulatorja 18V
Hitrost traku 0-3,2m/s
Kapac. rezanja (okrogla cev @) 51mm 66 mm
Kapac. rezanja (kvadratna cev) 51x5Tmm 66 x 66 mm
DolZinarezila 730 mm 835mm
Sirina rezila 13mm
Debelina rezila 0,5mm
Mere (D x Sx V)* 373x162x 223 mm 392 x 174 x 242 mm
TeZa po EPTA* 3,6kg 3,9kg

*Z akumulatorjem BLI860B

Varnostno stikalo

Rotica za
menjavo rezila

DPB184Z
373,32€

DPBI83Z
408,70 €

H

Nosilec za stranski
rocaj (samo
DPBI83)

© £ O

MoTor JiTHivmzoN,

LED delovna lucka s funkcijo
predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

I DWD181 @

Akumulatorski digitalni detektor

» Stevilni na¢ini zaznavanja za razli¢ne materiale sten.

» Moznost zaznavanja ukrivljenih predmetov v betonu, kot so plasti¢ne instalacijske cevi.

Tehni¢ni podatki

Napetost akumulatorja 14,4V/18V
Najvecja globina zaznavanja (kovina v betonu) 180 mm
Najvecja globina zaznavanja (plasti¢na cev v betonu)** 120 mm

Najvecja globina zaznavanja (lesen tram za suhomontazno steno) 25 mm

Natancnost zaznavanja (sredinski polozaj) +5mm
Natan¢nost zaznavanja (globina) +5mm
Najmanj$a zaznavna razdalja med dvema predmetoma 40 mm
Cas delovanja z enim polnjenjem akumulatorja* 28h
Mere (D xS x V)* 306 x 118 x 124 mm
Teza* 1,7kg

*Z akumulatorjem BLIB60B, **napolnjena z vodo/elektricnimi kabli

Kolesa za boljse
drsenje po steni

Pregleden barvni LCD
zaslon z osvetlitvijo

[ [

Nadzorna plos¢a

Ergonomsko oblikovan
gumiran rocaj

DWD181Z
1.683,60 €

www.makita.si | 7



https://youtu.be/VQl0FT319RM
https://youtu.be/zeN6nxtYIjQ

NOVOSTI

I DCL18TF =@ 187

Vi THIUM;ON

Akumulatorski sesalnik Nadzorna plosca }—\

LED delovna lucka }—\
» Zbiranje prahu v zbiralnik.

» Zdruzljiv z novim ciklonskim nastavkom (opcijsko).

Drzalo z ozko $obo }—\

Tehni¢ni podatki

Napetost akumulatorja 18V

Najvecji pretok zraka 1,4 m*/min

Podtlak 4,2kPa

Sesalnamoc (1./2.) n/30w

Prostornina posode 0,651

Cas uporabe s polnim akumulatorjem(1. / 2.)* 40/20min  [m] T4t [w]

Mere (D x Sx V)** 999 x 114 x 152 mm = H

Teza po EPTA** 1,4 kg DCLI8IFZW

*Z akumulatorjem BLI830B **Z akumulatorjem BLIS60B 103’70 €

I DCL184

Akumulatorski sesalnik Stikalo za vklop/izklop
/ in nastavitev hitrosti
» Zdruzljiv s Stevilnimi sesalnimi nastavki.

Visoka hitrost (2.)

» Moznost podaljSanja cevi za 1 m. Opozoriina lutka za nizko 3
kapaciteto akumulatorja }—\ Najvisja hitrost (3.)

Nizka h‘ijt,rost 1)

Napetost akumulatorja 18V

Najvecji pretok zraka 1,4 m*/min

Podtlak 5,4 kPa

Sesalnamoc¢ (1./2./3.) 5/23/38W

Prostornina (tekstilna/papirnata vrecka za prah) 0,5/0,331

(as delovanja z enim polnjenjem akumulatorja (1./2./3.)* 80/30/20 min

Mere (D x S x V)** 365x138 x 202 mm ) }_/

TeZapo EPTA™ 2,2kg Siroka izbira sesalnih nastavkov DCL184Z
124,44 €

*Z akumulatorjem BLI830B **Z akumulatorjem BL1860B

1 DVC155L / DVC865L / DVC867L y-/74
Akumulatorski sesalnik samo DVC867L

Ravna zgornja povrsina prihrani
prostor pri shranjevanju

» TanjSa in vrtljiva talna Soba za lazZje delo.

» Prasni razred v skladu z EU standardom. Veliko stikalo
za vklop/izklop

Velik odbojnik za
zadCito pred udarci in
praskami ob stiku s
steno ali pohistvom

Tehnicni podatki Dvojni prikazovalnik

DVC155L DVC865L DVC867L kapacitete

Napetost akumulatorja 18+18V

Najvegji pretok zraka 2.1m%/min 2.4 m*/min

Podtlak MkPa

Sesalna moc 105W DVC867LZ

f‘;‘r’:ﬁ}[}ggg)poso"e 15/12L 8/6L 8L (prah) 742,98 €
DVC865LZ

Mere (D x§ X Vy* 36OXIAX 366x334x368mm 500,20 €

Teza po EPTA* 7,9kg 7,7kg 8,4kg DVC155L.Z
522,16 €

*Z akumulatorjem BLI860B

8 | www.makita.si


https://youtu.be/A8RH9Yp7gmM
https://youtu.be/LI9Z1qINmLI
https://youtu.be/8o4_L9oPHQs

NOVOSTI
1 DUR191 / DUR190 .i[” 739 AFT ADT 24 XPT €797 ..

Akumulatorska kosa
/—¢ Nadzorna plosta

» Blokada vretena brez uporabe orodja za enostavno menjavo rezilne glave.
» Deljena gred za lazji transport in shranjevanje - samo DUR191.

Tehnicni podatki f

DUR191 DUR190
Napetost akumulatorja 18V DUR190L %@ by
-

St. vrtljajev - prostitek (1./2./3.)  roéninacin3.500/5.100/6.000 min e l

S
St. vrtljajev - prosti tek ADT nacin 3.500 - 6.000 min™' '-"\m;
\

Sirina reza (kovinsko rezilo /
rezilna glava / plasti¢no rezilo) 230/300/255 mm «'""' Deljena gred
Navoj M10 x1,25LH DURTO
Gred Deljena gred Enodelna gred ) o
U*1.836 x 610 x 473 mm /—‘ Univerzalni satn}k
Mere (D xS x V)* oy (kovinsko rezilo / plasticno rezilo DUR191UZ
( ) 1*1.836 x 348 x 236 mm /rezilna glava z najlonsko nitko) T.- 340,38 €
3 ™ U*3,7kg U*3,4kg
TeZa po EPTA 1*35kg 13,2 kg ;%?9;):2
*S akumulatorom BLI860B, najlonskom reznom glavom i Stitnikom **S akumulatorom BLIS60B 7
U* modeli z asimetricnim rocajem L* modeli s kroZnim rocajem DUR190LZX3
295,24 €

1DUB185 / DUB186 3w

Akumulatorski puhalnik

» Kompaktna zasnova in visoka zmogljivost. o )
. . L L . Velika izhodna odprtina
» Vedji pretok zraka v primerjavi s predhodnimi modeli. 7avedji pretok zraka

3-stopenjsko stikalo +
stikalo za nastavitev
hitrosti

Dolga Soba za
razpihovanje listja

Tehni¢ni podatki DUB185 DUB186

Napetost akumulatorja 18V

St. vrtljajev - prosti tek 0-18.000 min"

Podtlak 5,8kPa -kPa

Najvecji pretok zraka* 3,2m*/min

Hitrost zraka** 98 m/s 68m/s E E

Mere (Dx Sx V)*** 517x156x210mm  861x156 x 210 mm !

Teza po EPTA*** 2,1kg DUB185Z DUB186Z

95,16 € 107,36 €

=]

“Brez Sobe **S Sobo ***Z akumulatorjem BLI860B

1 VC2000L

Sesalnik
» PriroCen vgrajen ro¢aj za lazje prenasanje.

» Push&Clean polavtomatski sistem ¢is¢enja filtra za daljSo
Zivljenjsko dobo naprave in filtra.

Gumb za aktivacijo
Push&Clean
/ sistema za ¢iscenje filtra
Stikalo za vklop/izklop

Tehnicni podatki

Poraba 1.000W

Podtlak 21,0kPa \_{ Velika zadnja kolesa
Prostornina posode (prah/voda) 20/131 zalazje premikanje
Mere (DxSx V) 390 x 385 x 505 mm

Teza po EPTA 7,5kg VC2000L

242,78 €

www.makita.si | 9



https://youtu.be/mTPWOPuUMuM
https://youtu.be/iKnZS1ZmtzE
https://youtu.be/_-spFEcxAOw

NOVOSTI

Odsesovalni nastavek

Odsesovalni nastavek, ki se s pomocjo vakuma prime stene in je primeren za skoraj vse modele sesalnikov.
Premer vrtanja do 24 mm.

Zunanji premer cevi

sesalnika Cena

Koda Opis Premer vrtanja

Odsesovalni nastavek @24 mm @27-36mm 15,86 €

Diamantna rezalna plosca za X-LOCK rezalnike

Diamantne rezalne plos¢e za X-LOCK rezalnike s sistemom za enostavno menjavo in pritrditev.

»Lock

Koda Opis Premer (9) Tip Material Cena
Tanka diafpantna rezal- U (i Segmentni Beton SIS
na plosca X-LOCK 125 mm rob 4026 €
Zascitni pokrov za kotne brusilnike
Enostavna namestitev in odstranitev pokrova brez uporabe orodja.
Dodatna zas¢ita med rezanjem.
Koda Opis Primerno za Cena
Zascitni pokrov za kotne brusilnike 115 mm kotne brusilnike 793 €
Zascitni pokrov za kotne brusilnike 125 mm kotne brusilnike 842€

10 | www.makita.si



NOVOSTI

! Udarni izvijaci

» Serija udarnih izvijacev za lazje odvijanje zategnjenih vijakov ima vgrajen mehanizem, ki udarno silo pretvori v
odvijanje. Poseben mehanizem pretvori silo kladiva v vrtenje izvijaca, kar omogoca enostavno odvijanje.

Funkcija odvijanja vijakov Z magnetom

L 4

Koda Opis Velikost Tip DolZina Cena
B-42438 Udarni izvija¢ PH2 PH2 125 mm 20,74 €
Udarni izvijac PH3 PH3 150 mm 20,74 €
B-42450 Udarni izvija¢ PZ2 Pz2 125 mm 20,74 €
Udarni izvijac¢ PH2 PZ3 150 mm 20,74 €
Udarna
sila 1. Pritisnite izvija¢ navzdol 2. Zavrtite izvija¢
i S kladivom mocno udarite rocaj izvijaca. — ‘\ [~ Udarna sila kladiva zavrti izvija¢ za 12°, kar
odvije vijak.
12°
obrat

! Seti za rusenje in vrtanje

» @ SDS-Plus

96lL-A

Koda Opis Vsetu Velikost Cena
5x110, 6x110, 8x110, 10x110, 6x160,
Svedri 8x160, 10x160, 12x160, 8x210,
) 10x210, 12x260, 14x260 mm
18-delni set TCT L
D-71196 svedrov in dlet Spice 140, 250 mm 64,66 €
z vrtalno glavo Dleta 20x140, 20x250 mm
Siroka dleta 40x250 mm
Vrtalna glava s kljuem 13 mm vpetje
5x110, 6x110, 6x160, 7x110,
Svedri 7x160, 8x110, 10x160, 12x160,
14-delni set TCT 14x160, 16x160 mm
svedrov in dlet i 51,24 €
z vrtalno glavo Spice 250 mm
Dleta 20x250 mm =]
Vrtalna glava s klju¢em 13 mm vpetje g
o
5x110, 6x110, 8x110, 10x110, 6x160, %
Svedri 8x160, 10x160, 12x160, 8x210, =
) 10x210, 10x260, 12x260 mm
18-delni set TCT L
-71180 svedrov in dlet Spice 140, 250 mm 63,44 €
z vrtalno glavo Dleta 20x140, 20x250 mm
Siroka dleta 40%250 mm
Vrtalna glava s kljucem 13 mm vpetje
! Mast ‘
Koda Opis Prostornina Cena ﬁ‘\ i

Mast za teleskopske Skarje za Zivo mejo in vecnamenske 80 ml 976 €
nastavke (kultivator, nastavek za krtacenje in pometanje) ’

www.makita.si | TT




FS4300JX2
VLJACNIK - 570 W

s St. vrtljajev - prosti tek: 0-4.000 min?
Samorezni vijaki: 6 mm
Suhomontazni vijaki: 5 mm
Sestrobno vpetje: 1/4"

TeZa po EPTA: 1,4 kg

+ Sklopka s tihim delovanjem
Prilozena oprema

= avtomatski podajalnik vijakov

Vi Makpac kovéek

S i HP1640
*" VIBRACIJSKI VRTALNIK 680 W
St. vrt. - pr. tek (1./2.): 0 - 2.800 min™!

St. udarcev (1./2.): 0 - 44.000 min’

" Zmog. vrt. @ (beton/les/jeklo): 13/30/16 mm
Teza po EPTA: 2,0 kg

UT1200
MESALNIK 960 W

St. vrt. - pr. tek (1./2.): 0 - 590 min™
Kapaciteta mesanja: 30 kg

Maks. premer mesala: 120 mm
Navoj vretena: M14

17 e TeZa po EPTA: 3,2 kg

9558HNRG
KOTNI BRUSILNIK - 840 W

St. vrtljajev - prosti tek: 11.000 min™
Brusilna plos¢a (2): 125 mm
Teza po EPTA: 3,2 kg

2Macne
FAEATIVASS

JR3051TK

SABLJASTA ZAGA - 1.200 W
St. vrtljajev - prosti tek: 0 - 3.000 min PREMI BRUSILNIK - 750 W

DolZina hoda: 30 mm St. vrtljajev - prosti tek: 7.000 - 28.000 min'

Kapaciteta rezanja (les): 255 mm Brusilni nastavek maks. (@): 25 mm
Kapaciteta rezanja (cevi): 130 mm 286,70 € Vpenjalna pusa (@): 6 mm
Teza po EPTA: 3,3 kg TeZa po EPTA: 1,88 kg

+ Vpenjanje rezila brez orodja
Kovéek

GD0800C

a0l i £ aorioe,
__es9c.. & ax9eL

HMO0870C
RUSILNO KLADIVO - 1.100 W

Stevilo udarcev: 1.100 - 2.650 min™
Moc posameznega udarca: 7,6,1J
Teza po EPTA: 5,3 kg

[M]sDS - Max ) Kovéek

HR4003C
VRTALNO KLADIVO - 1.100 W _

St. vrt. - pr. tek: 250 - 500 min’!

St. udarcev: 1.450 - 2.900 min™ -

~Zmog. vrt. @ beton: 40 mm “ ~ Zmog. vrt. @ (beton/les/jeklo): 26/32/13 mm o

~ Zmog. vrt. @ vrtalna krona: 106 mm ~ Zmog. vrt. @ (vrtalna/diamantna krona): 68/80 mm
Mot posameznega udarca: 8,3 J -————":ﬁ_:_ _ MocCposameznegaudarca:2,4J —

-~ TezapoEPTA:6,4kg FE g — . - - TezapoEPTA:35kg —

e —— —-q-—ﬂ
= e [M]sDS - Max (€] Koveek |%|sDS - Plus Kovtel‘(k

- iy - iy
T — 2 - — PJI::— ———

HR2630T
VRTALNO KLADIVO - 800 W

St. vrt. - pr. tek: 0 - 1.200 min’!
St. udarcev: 0 - 4.600 min™




PROMOCIJA €./

BO5031 9237CB
EKSCENTRICNI BRUSILNIK - 300 W KOTNI POLIRNIK - 1.200 W VCZOOOL
St.hodov - prosti tek: 8.000/24.000 min* St. vrtljajev - prosti tek: 0 - 600/3.200 min* 1
Nihajni krog (2): 2,8 mm Vibracije: 4.000 - 12.000 min* SESALNIK -1.000 W
 Brusilni kroznik (2): 123 mm Brusilni kroznik (2): 165 mm Podtlak: 21kPa
Vibracije: 4.000 - 12.000 min"' Polirna kapa (2): 180 mm Ustreza razredu prahu: L

Teza po EPTA: 1,3 kg Tea po EPTA: 3,4 kg
+ Zavora koluta

Prostornina posode: 20 |
Teza po EPTA: 7,5 kg

2419 70 £
L44,/0T

1806B
TESARSKI OBLIC - 1.200 W

St. vrtljajev - prosti tek: 15.000 min!
Sirina oblanja: 170 mm

Globina oblanja: 0-2 mm
Skobeljna peta: 525 mm
Teza po EPTA: 9kg

Lesen kovéek

4350CT
VBODNA ZAGA - 720 W

St. hodov - prosti tek: 800 - 2.800 min

Kapaciteta rezanja v les: 135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino: 10 mm =

Kapaciteta rezanja v aluminij: 20 mm ot 285,14 €

Nihajni hod: 4 stopnje C

Teza po EPTA: 2,7 kg

HS7601
ROCNA KROZNA

7AGA -1.200 W SP6000J

St. vrtljajev - prosti tek: 5.200 min? POTOPNA KROZNA
Zagin list (@): 190 min™ 3 e
Kapaciteta rezanja (45°): 46 mm ?AGA 1 1300 W .
Kapaciteta rezanja (0°): 66 mm §t. vrtljajev - prosti tek: 2.000 - 5.200 min?!
Te7a po EPTA: 3,8 kg Zagin list (@): 165 min?

Kapaciteta rezanja (45°): 39 mm

Kapaciteta rezanja (0°): 55 mm

Kapaciteta rezanja (48°): 37 mm

Teza po EPTA: 4,1kg

Ls‘ 21 6 Vi Makpac kovéek
STABILNA IN KOTNA ZAGA - 1.650 W

St. vrtljajev - prosti tek: 3.200 min®
Zagin list (@): 305 mm
Naklonski kot: levo / desno: 45 - 45 °

Kot Zagine mize: 52 - 60 ° peypp——

Kapaciteta rezanja (45°): 87 - 268 mm LIV

Kapaciteta rezanja (0°): 87 - 382 mm . LS1 01 8 LN

TeZa po EPTA: 20,6 kg STABILNA IN KOTNA
ZAGA-1.430 W

St. vrtljajev - prosti tek: 4.300 min™
Zagin list (): 260 mm
Naklonski kot: levo / desno: 45 - 45 °

Kot Zagine mize: 47 - 60 °
| Kapaciteta rezanja (45°): 91-220 mm
. Kapaciteta rezanja (0°): 91- 310 mm
Teza po EPTA: 20,6 kg

W
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t St vrtljajev - prosti tek: 0 - 550/2.100 min”' St. vrtliajev - prosti tek: 0 - 500/2.000 min™ St. vrtljajev - prosti tek: 0 - 600/1.900 min?
> Stevilo udarcev: 0 - 8.250/31.500 min™ Zmogljivost vrtanja (jeklo/les @): 13/38 mm Zmogljivost vrtanja (jeklo/les @): 13/38 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo/les/kamen @): 13/78/16 mm Vrtilni moment (trdo/mehko): 54/30 Nm Vrtilni moment (trdo/mehko): 62/36 Nm
Vrtilni moment (trdo/mehko): 115/60 Nm Teza po EPTA: 1,8 kg TeZa po EPTA: 1,8 kg
- Teza po EPTA: 2,4 kg
=
=
<
0¥
o
@)
]
S
D
S E DTD1712Z | DTD1532 |
N
= St vrtljajev - prosti tek: 0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min" St vrtljajev - prosti tek: 0 - 3.400 min? St vrtljajev - prosti tek: 0 - 2.900 min”'
Stevilo udarcev: 0 - 1.100/2.600/3.600/3.800 min"' Stevilo udarcev: 0 - 3.600 min™ Stevilo udarcev: 0 - 3.500 min™
Maks. zatezni moment: 180 Nm Maks. zatezni moment: 170 Nm Maks. zatezni moment: 165 Nm
Vpenjalo orodja: 1/4 " Vpenjalo orodja: 1/4" Vpenjalo orodja: 1/4"
- TeZa po EPTA: 1,6 kg Teza po EPTA: 1,6 kg TeZa po EPTA: 1,6 kg
=
E 427,00€
<
e ¥
5
@)
]
§ >
-y
St orwioo2z N Drw2ssz prwisoz
- |
-
< E L £
: St vrtljajev - prosti tek: 0 - 900/1.000/1.800 min™ St vrtljajev - prosti tek: 0 - 1.600/2.100/2.800 min" St vrtljajev - prosti tek: 0 - 2.300 min™
Stevilo udarcev: 0 -1.800/2.000/2.200 min Stevilo udarcev: 0 - 1.800/2.600/3.500 min”' Stevilo udarcev: 0 - 3.000 min’
Maks. moment (zatezni/odvijalni): 1.000/1.600 Nm Maks. zatezni moment: 280 Nm Maks. zatezni moment: 190 Nm
B Vpenjalo orodja: 1/2" Vpenjalo orodja: 1/2" Vpenjalo orodja: 1/2"

Teza po EPTA: 3,6 kg

Teza po EPTA: 1,8 kg

LXT-18V
POLNILNI SETI

Teza po EPTA: 1,8 kg

e bl

245¢€

1X

632F15-1

Akumulator BL1850B

2X
197570-9

2x aku. BL1850B / hitri polnilnik DCIBRC

T <- 4x

Makpac 3 / 4x aku. BL1850B / dvojni hitri polnilnik DCIBRD

632F69-8

Akumulator BL1860B

Orodja s koncnico Z so dobavijena brez akumulatorja in polnilnika.
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AKUMULATORSKI

VRTALNA KLADIVA

St. vrtljajev - prosti tek: 250 - 500 min"!
Stevilo udarcev: 1.450 - 2.900 min
Zmogljivost vrtanja (beton @): 40 - 105 mm
Moc¢ posameznega udarca: 8,0 J

Teza po EPTA: 8,1kg

DGABOOZK Kovcek

Ty 224 AFT ADT

St. vrtljajev - prosti tek: 6.000 min!
Brusilna plos¢a (): 230 mm
Teza po EPTA: 6,0 kg

AKUMULATORSKI
KOTNI BRUSILNIKI

£7c OA £
UJoU,04 T©

St. vrtljajev - prosti tek: 4.500 min?

Zagin list (): 235 mm

Kapaciteta rezanja (0/45/60°): 85/61/44 mm
Teza po EPTA: 6,0 kg

E
wWwN
S
xR
ON
S8
S
T X DHS900Z
< W
< s Ty L ADT
=)
Qe

W
3
Qc
SN
=g M)
<
&
2Q
S50
> St. hodov - prosti tek: 800 - 3.500 min™

Kapaciteta rezanja v (les/kovina): 135/10 mm
Visina hoda: 26 mm

Nihajni hod: 4 stopnje

TeZa po EPTA: 2,7 kg

Orodja s koncnico Z so dobavijena brez akumulatorja in polnilnika.

2 SR s

DHR400ZKU Kovéek [#8] SDS - Max m [8]5DS - Plus

[omey by L AWS AVT:

-

MIETIHEL] fnevove

St. vrtljajev - prosti tek: 0 - 950 min’!

Stevilo udarcev: 0 - 4.700 min?

Zmogljivost vrtanja (beton/jeklo/les @): 24/13/27 mm
Moc¢ posameznega udarca: 2,0 J

Teza po EPTA: 3,7 kg

2092 0n £
LIL,0U T

2L AFT ADT

St. vrtljajev - prosti tek: 8.500 min
Brusilna plos¢a (): 125 mm
Teza po EPTA: 2,5 kg

O 8L o7

St. vrtljajev - prosti tek: 5.000 min”'

Zagin list (9): 165 mm

Kapaciteta rezanja (0/45/50°): 57/41/37 mm
Teza po EPTA: 3,3 kg

DJVi18i1Z

V-7 4

[BETIHEY]  Snv v

$t. hodov - prosti tek: 800 - 3.500 min™
Kapaciteta rezanja v (les/kovina): 135/10 mm
Vidina hoda: 26 mm

Nihajni hod: 4 stopnje

TeZa po EPTA: 2,6 kg

B wen & = RN TR - Rt

Z PROMOCIJA

a0ncn e
LOVU,0V T©

St. vrtljajev - prosti tek: 0 - 1100 min?

Stevilo udarcev: 0 - 4.000 min?

Zmogljivost vrtanja (beton/jeklo/les @): 20/13/26 mm
Moc¢ posameznega udarca: 1,9 J

Teza po EPTA: 4,0 kg

St. vrtljajev - prosti tek: 11.000 min™

Brusilna plos¢a (@): 115 mm
Teza po EPTA: 2,7 kg

200 an £
LI0,9V T

(2

St. vrtljajev - prosti tek: 4.800 min?

Zagin list (@): 190 mm

Kapaciteta rezanja (0/45/50°): 68,5/49/44 mm
Teza po EPTA: 4,6 kg

a0ncn £
A VAVIVAS

i Trienong

St. hodov - prosti tek: 0 - 2.600 min™
Kapaciteta rezanja v (les/kovina): 135/10 mm
Visina hoda: 26 mm

Nihajni hod: 4 stopnje

Teza po EPTA: 3,0 kg

www.makita.si | 15




Z PROMOCIJA

DFS452>>>

Zaklep stikala za neprekinjeno vijacenje
Prikaz stanja akumulatorja

Izjemno vzdrZijiva tiha sklopka
Kompaktna in lahka zasnova

v v v v v v v Vv

187
[UHITHE]  paS~ore

AKUMULATORSKI VIJACNIK

St. vrtljajev - prosti tek: 0 - 4.000 min™
Vpenjalo orodja: 1/4 "

Suhomontazni vijaki: 5 mm

TeZa po EPTA: 1,8 kg

+ Sklopka s tihim delovanjem

'

AKUMULATORSKA TESNILNA PISTOLA

Pomik v prostem teku: 0 - 28 mm/s
Maks. potisna sila: 5.000 N
TeZa po EPTA: 3,0 kg

JiiTHiunyomg

DTM50Z|

AKUMULATORSKO MULTIFUNKCIJSKO ORODJE

Oscilacije: 6.000 - 20.000 min™
Vpenjalo orodja: OIS

Kot nihaja: 3,2 °

Teza po EPTA: 2,2 kg

16 | www.makita.si
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Vgrajena LED delovna lucka s funkcijo zakasnitve

Pistolski rocaj je dobro uravnoteZen in omogoca enostavno upravljanje ter okretnost
Namestitev-odstranitev omejilnika za laZjo menjavo nastavkov

Push and drive tehnologija znatno zmanjsa porabo energije

AKUMULATORSKA SABLJASTA ZAGA

St. hodov - prosti tek: 0 - 2.800 min™

Dolzina hoda: 32 mm

Kapaciteta rezanja v (les/kovina): 255/130 mm
TeZa po EPTA: 3,8 kg

187 g2

MmovTor

AKUMULATORSKI EKSCENTRICNI POLIRNIK

St. vrtljajev - prosti tek: 0 - 600/780 min
St. hodov: 0 - 10.400/13.600 min™
Nihajni krog (2): 5.5 mm

Brusilni kroznik (@): 150 mm

Teza po EPTA: 3,6 kg

79c oc £
EZAVASIVAS

AKUMULATORSKI UTORNI OBLIC

St. vrtljajev - prosti tek: 12.000 min-
Sirina oblanja: 82 mm

Globina oblanja: 3 mm

Globina utora: 25 mm

Teza po EPTA: 3,5 kg

777 A0 £
119,40

87 BL ans

DSL8002ZU
AKUMULATORSKI BRUSILNIK ZA STENE
St. vrtljajev - prosti tek: 1.000 - 1.800 min”
Brusilni kroznik (@): 210 mm
Brusni papir (@): 225 mm
Teza po EPTA: 5,7 kg

DSL800>>>

» Izjemno gibljiva glava za boljSo
okretnost na razlicnih naklonih stene

» Z odstranitvijo dela krtace je brusenje
mozno tik ob robu stene

=

Qrodja s koncnico Z so dobavijena brez akumulatorja in polnilnika.



£07Z 2N £
U0J,LVU T

£ZL_HEPA

AWS

AKUMULATORSKI SESALNIK

Moc sesanja: 90 W
Podtlak: 9,8 kPa
Najvegji pretok zraka: 1,3 / 2,1 m*/min
Prostornina posode: 8,01

Teza po EPTA: 8,4 kg

DVC864L >>>

Z brezZicnim sistemom za samodejni zagon sesalca
Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
Izboljsana zascita pred prahom in vodo

»
»
»
» Prikaz stanja akumulatorja

DVC260°>>>

» Kompakten in lahek model
» Udoben nahrbtni pas

» LED delovna lucka, ki jo lahko vklopite/
izklopite z locenim stikalom

Orodja s koncnico Z so dobavijena brez akumulatorja in polnilnika.

el i

CC1 AA £
I, T

[y 36y L

DVCI152LZ|

AKUMULATORSKI SESALNIK

Moc sesanja: 90 W
Podtlak: 9,8 kPa
Najvegji pretok zraka: 2,1 m*/min
Prostornina posode (prah/voda): 15 /121
TeZa po EPTA: 7,9 kg

V-7 X
I HEPA

Mmovor fiiter

AKUMULATORSKI NAHRBTNI SESALNIK

Mot sesanja: 95 /50 /25 W

Podtlak: 11 kPa

Najvegji pretok zraka: 2,2 m*/min

Prostornina vrecke za prah (tekstil/filter): 6/5,5 1
Teza po EPTA: 6,7 kg

£24 HEPA

[TTHE  shovor fitter

AKUMULATORSKI SESALNIK

Mot sesanja: 40 / 45 W

Podtlak: 6,4 kPa

Najvegji pretok zraka: 1,5 m*/min
Prostornina posode: 0,75 |

Teza po EPTA:1,7 kg

187

L B = RN TR - Rt

Z PROMOCIJA €

29C In £
[A Y AVASS

LL HEPA

AKUMULATORSKI SESALNIK - PUHALNIK

Mo¢ sesanja: 25/ 50 W

Podtlak: 6,7 kPa

Najvegji pretok zraka: 1,6 m*/min
Prostornina posode (prah/voda): 7,5/ 4,51
TeZa po EPTA: 4,6 kg

[y Gby L

DVC260Z

AKUMULATORSKI NAHRBTNI SESALNIK

Moc sesanja: 25/ 45 W

Podtlak: 7,1 kPa

Najvegji pretok zraka: 1,5 m*/min
Prostornina vrecke za prah (tekstil/filter): 21
Teza po EPTA: 4,3 kg

1817

[EEIT ]

AKUMULATORSKI SESALNIK

Moc sesanja: 30 W

Podtlak: 4,2 kPa

Najvegji pretok zraka: 1,3 m*/min
Prostornina posode: 0,65 |

Teza po EPTA: 1,2 kg

www.makita.si | 17



* AKUMULATORSKI
'Y VRTNI PROGRAM

1
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= G5y -7 A
DUB361Z DUB184Z
AKUMULATORSKI - AKUMULATORSKI

PUHALNIK cuo,uc T PUHALNIK

Hitrost zraka: 57/93 m/s
Pretok zraka: 2,6/4,4 m*/min
TeZa po EPTA: 3,2 kg

Hitrost zraka: 52 m/s
Pretok zraka: 13,0 m*/min
Sila pihanja: 10,9 N

Teza po EPTA: 3,0 kg

£L
DCU1802Z

AKUMULATORSKA SAMOKOLNICA

Hitrost (1./2./vzvratno): 1,5/ 3,5 /1,0 km/h
Najvecja obremenitev: 130 kg

Najvecji vzpon: 12 °

TeZa po EPTA: 44,8 kg

V-7 &

[BETIHEY]  nesiosve

DUN500WZ|

AKUMULATORSKE SKARJE ZA ZIVO MEJO

St. hodov - prosti tek: 2.000/3.600/4.400 min™
DolZina rezila: 500 mm

Maks. debelina vej: 23,5 mm

TeZa po EPTA: 4,3 kg

Aoc ce
“40J,0U T

@

AKUMULATORSKE SKARJE ZA OBREZOVANJE

Kapaciteta rezanja: 25-33 mm
Maks. debelina vej: 33 mm
Maks. razprtost rezil: 54 mm
Navor: 250 N

Teza po EPTA: 3,9 kg

Vi 5 3/
=L

I AKUMULATORSKI PUHALNIK/SESALNIK
Hitrost zraka: 46 - 65 m/s

A - Najvecji pretok zraka: 13,4 m*/min
TeZa po EPTA: 4,2 kg
8y .
DUB1862 —
AKUMULATORSKI
PUHALNIK

Hitrost zraka: 52 m/s
Pretok zraka: 3,1 m*/min
Sila pihanja: 2,5N

Teza po EPTA: 2,0 kg

70 1C £
99,1V T

11C On £
19,9V T

VEDRO ZA SAMOKOLNICO

1C7 70 £
197,00 © h O

RAVNA MREZASTA PODLOGA

R

AKUMULATORSKE SKARJE ZA ZIVO MEJO
St. hodov - prosti tek: 2.700 min?

DolZina rezila: 520 mm -
Maks. debelina vej: 15 mm -
Teza po EPTA: 3,8 kg ot

.

[l

 DUP361Z|

AKUMULATORSKE SKARJE ZA OBREZOVANJE

Kapaciteta rezanja: 25-33 mm
Maks. debelina vej: 33 mm
Maks. razprtost rezil: 54 mm
Navor: 185N

Teza po EPTA: 3,9 kg

139 €

147010 £
L9/U,IV T



B o JEEISEE Cammetaa .

NASTAVEK - KOSA (EM404MP)

NASTAVEK - VERIZNA ZAGA
(EY401MP)

NASTAVEK - SKARJE ZA TRAVO
IN ZIVO MEJO (EN420MP)

NASTAVEK - RAVNE SKARJE
ZAZIVO MEJO (EN410MP)

g

i
196257-0 e

NASTAVEK - SKARJE ZA
ZIVO MEJO (EN401MP)

-

NASTAVEK - ZA ZAKLJUCEVANJE
TRATE (EE400MP)

Ty G6y L
ADT AFT

DUR368APT2

AKUMULATORSKA KOSA

St. vrtljajev - prosti tek: 3.500/5.300/6.500 min
Navoj: M10 x 1,25LH

Sirina reza: 350 mm

Teza po EPTA: 4,7 kg

© 2x akumulator BL1850B in dvojni polnilnik DCI8RD

()

DLM432PT2

AKUMULATORSKA KOSILNICA

Za travnate povrsine do: 950 m?
Sirina reza: 430 mm

Delovna visina: 20 - 75 mm
Prostornina ko3are za travo: 50 |
© 2x akumulator BL1850B i
dvojni polnilnik DC18RD

“ occance
OUU,zU T

459 €

. =

La B

a m al R el

Ly [}

e e o e
Z PROMOCIJA €

PODALJSEK GREDI 1.080 MM
(LE400MP)

Emey 8ty L AFT

 DUX60Z|

AKUMULATORSKA MULTIFUNKCIJSKA GLAVA

St. vrtljajev - prosti tek: 5.700 / 8.200 / 9.700 min™
TeZa po EPTA: 4,7 kg

ACC AZ £
MU rI T

NASTAVEK - POMETANJE
(SW400MP)

NASTAVEK - KRTACENJE

NASTAVEK - KULTIVATOR 220 mm (BR4OOMP)

(KR401MP)

——— LXT-18V

POLNILNI SETI

245 €

o097 cnse
VLI, 0V T

499 €

[ 36y L
ADT AFT

DUR368LPT2

AKUMULATORSKA KOSA

St. vrtljajev - prosti tek: 3.500/5.300/6.500 min'
Navoj: M10 x 1,25LH

Sirina reza: 350 mm

Teza po EPTA: 4,5 kg

© 2x akumulator BL1850B in dvojni polnilnik DCIS8RD

2X
197570-9

2x aku. BL1850B / hitri polnilnik DC18Rc

[T G6y

DLM382PM2

AKUMULATORSKA KOSILNICA b

Za travnate povrsine do: 560 m?

Sirina reza: 380 mm

Delovna visina: 20 - 75 mm

Prostornina ko3are za travo: 40 1

© 2x akumulator BL1840B i

dvojni polnilnik DC18RD
v,

dosn1a e
U4,z T

419 €
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Makpac 3 / 4x aku. BL1850B / dvojni hitri polnilnik DCIBRD
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DUC355-1AKC

AKUMULATORSKA VERIZNA ZAGA

Dolzina meca: 350 mm
Hitrost verige: 0 - 20 m/s
Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,1 mm
Teza po EPTA: 5,4 kg

@ LXT power set v kovéku 198116-4

P

3
$

115 €

6,0 Ah

632F69-8

Akumulator BL1860B

X
929
632F15-1

5,0 Ah
Akumulator BL1850B

W
., 2L

AKUMULATORSKA VERIZNA ZAGA

Dolzina meca: 250 mm

Hitrost verige: 0 - 24 m/s

Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,1 mm
Teza po EPTA: 3,2 kg

AKU. VERIZNA ZAGA

Dolzina meca: 350 mm

Hitrost verige: 0 - 20 m/s

Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,1 mm
Teza po EPTA: 5,4 kg

© Akumulatorski puhalnik DUB184Z

AKU. PUHALNIK

Pretok zraka: 13,0 m*/min
Hitrost zraka: 52 m/s

Sila pihanja: 10,9 N

Teza po EPTA: 3,0 kg

[y oy L

DUC306Z|

AKUMULATORSKA VERIZNA ZAGA

Dolzina meca: 300 mm

Hitrost verige: 0 - 20 m/s

Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,1 mm
Teza po EPTA: 5,1kg

N
p-74

AKUMULATORSKA VERIZNA ZAGA

Dolzina meca: 250 mm

Hitrost verige: 22,5 m/s

Veriga (razdelitev/utor): 1/4" /1,3 mm
Teza po EPTA: 3,3 kg

+ Z mecem za rezharjenje

o e T

[y Gby L

DUC353Z|

AKUMULATORSKA VERIZNA ZAGA

Dolzina meca: 350 mm

Hitrost verige: 0 - 20 m/s

Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,1 mm
TeZa po EPTA: 5,5 kg

+ Napenjanje verige brez orodja

cCAQONA L
UtI, Vi T

[y G5y L4

| DUC256CZ |

AKUMULATORSKA VERIZNA ZAGA

DolZina meca: 250 mm

Hitrost verige: 0 - 20 m/s

Veriga (razdelitev/utor): 1/4" /1,3 mm
Teza po EPTA: 5,1kg

+ Z mecem za rezharjenje

i Triinong

DUC122Z|

AKUMULATORSKA VERIZNA ZAGA

DolZina meca: 115 mm

Hitrost verige: 5 m/s

Veriga (razdelitev/utor): 1/4" /1,3 mm
Teza po EPTA: 2,6 kg

AKUMULATORSKA KOSA

St. vrtljajev - prosti tek: 10.500 min-1
Navoj: M8 x 1,25RH
Sirina reza: 260 mm
=] Teza po EPTA: 2,1kg

AKUMULATORSKI
12 V Max PROGRAM

20 | www.makita.si
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St. vrtljajev - prosti tek: 10.500 min-1

ANCO CA L
490,V T

129 no £
194,90 %

© 2x aku. BL1021B in
polnilnik DCIOWC

A
URTIOODWAE
AKUMULATORSKA KOSA

Navoj: M8 x 1,25RH
Sirina reza: 260 mm
Teza po EPTA: 2,1kg

UM600DZX

AKUMULATORSKE SKARJE ZA TRAVO

St. hodov - prosti tek: 1.250 min-1
Sirina reza: 160 mm

Teza po EPTA: 1,5kg

+ Skarje za Zivo mejo 198408-1

© 2x aku. BL1021B in
polnilnik DCIOWC

= =

UMG600DWAE

AKUMULATORSKE SKARJE ZA TRAVO

St. hodov - prosti tek: 1.250 min-1
Sirina reza: 160 mm
Tezapo EPTA: 1,5 kg

Orodja s koncnico Z so dobavijena brez akumulatorja in polnilnika.



aic nn £
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799 €

EA7300P50E
MOTORNA ZAGA - 2T

Moc motorja: 4,1 kW

Prostornina: 72,6 cm?

DolZina meca: 500 mm

Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,5 mm
Teza po EPTA: 6,6 kg

ZCO QN £
93,9V T

EA3600F40B
MOTORNA ZAGA - 2T

Moc motorja: 1,7 kW

Prostornina: 35,2 cm?

DolZina meca: 400 mm

Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,3 mm
Teza po EPTA: 4,2 kg

ccAonc
UU4,JV T

580 €

EB7660TH
NAHRBTNI PUHALNIK - 4T

Mo¢ motorja: 3 kW

Prostornina: 75,6 cm?

Hitrost zraka: 92 m/s

Najveii pretok zraka: 20 m?/min
Teza po EPTA: 12,1 kg

UC3541A
EL. VERIZNA ZAGA - 1.800 W

Dolzina meca: 350 mm
Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,1 mm
TeZa po EPTA: 4,7 kg

EA5000P45E
MOTORNA ZAGA - 2T

Moc¢ motorja: 2,8 kW

Prostornina: 50 cm?

Dolzina meca: 450 mm

Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,5 mm
Teza po EPTA: 5,4 kg

EA6100PA5E
MOTORNA ZAGA - 2T

Moc motorja: 3,4 kW

Prostornina: 61cm?

Dolzina meca: 450 mm

Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,5 mm
Teza po EPTA: 6,0 kg

20014 £
PAVE AL RS

EA3200S35B
MOTORNA ZAGA - 2T

Mo¢ motorja: 1,35 kW

Prostornina: 32,0 cm?

Dolzina meca: 350 mm

Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,3 mm
TeZa po EPTA: 4,1kg

EA3500S35B
MOTORNA ZAGA - 2T

Moc motorja: 1,7 kW

Prostornina: 35,0 cm?

DolZina meca: 350 mm

Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,3 mm
TeZa po EPTA: 4,4 kg

A20 AA £
SLIrr T

390 €

7C017 £
BREAVEAS

299 €

BHX2501AKC
PUHALNIK/SESALNIK - 4T

Mo¢ motorja: 0,81 kW

Prostornina: 24,5 cm®

Hitrost zraka: 65 m/s

Najveii pretok zraka: 10,1 m*/min
Teza po EPTA: 4,4 kg

© 2-delni set za sesanje 197235-3

EB5300TH
NAHRBTNI PUHALNIK - 4T

Mo¢ motorja: 1,8 kW
Prostornina: 52,5 cm?

Hitrost zraka: 98,3 m/s

Najvedji pretok zraka: 14,6 m3/min
TeZa po EPTA: 10,1 kg

UC3551A
EL. VERIZNA ZAGA - 2.000 W

Dolzina me¢a: 350 mm
Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,3 mm
TeZa po EPTA: 5,5 kg

UC4041A
EL. VERIZNA ZAGA - 1.800 W

Dolzina meca: 400 mm
Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,1 mm
Teza po EPTA: 4,7 kg

i T Ay | ERAY T ¥ R

ol

PROMOCIJA

MOTORNA ZAGA - 2T

Moc motorja: 2,2 kW

Prostornina: 42,4 cm?

DolZina meca: 380 mm

Veriga (razdelitev/utor): 0,325" /1,3 mm
TeZza po EPTA: 4,9 kg

“_. 7EN 7N £
* 19V,9V T

<" EY2650H25H
MOTORNA ZAGA - 4T

Moc motorja: 0,77 kW

Prostornina: 25,4 cm?

Dolzina meca: 255 mm

Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,3 mm
TeZapo EPTA: 7,2 kg

EA3110T30B
MOTORNA ZAGA - 2T

Moc motorja: 1,0 kW
Prostornina: 30,1 cm*
DolZina meca: 300 mm
Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,3 mm
TeZa po EPTA: 3,2 kg

19n70Nn £
1.£U7,0U ©

1.099 €

EG6050A
GENERATOR - 4T

Poraba: 2,6 I/h

Rezervoar za gorivo: 251

ACizhodna moc: 50 Hz; 5,5 kVa

Maks. AC izhodna mo¢: 50 Hz; 6,0 kVa
Teza po EPTA: 100,5 kg

EK7301WS
MOTORNI REZALNIK - 2T

Moc motorja: 3,8 kW
Prostornina: 73 cm?

Rezalna plos¢a (@): 350 mm
Globina reza: 122 mm

Teza po EPTA: 10,1kg

UC4051A
EL. VERIZNA ZAGA - 2.000 W

Dolzina meca: 400 mm
Veriga (razdelitev/utor): 3/8" /1,3 mm
Teza po EPTA: 5,6 kg

UB0801V
EL. PUHALNIK - SESALNIK
1.650 W

Najvedji pretok zraka: 11 m*/min
Hitrost zraka: 42/83 m/s
Teza po EPTA: 3,8 kg

3 P
< wwwmakitassi, || 21




PROMOCIJA

D-66715 125/22,23 mm, dvojni rob% .- T

ZNCN £
JV,0V T

24 €

D-66721125/22,23 mm, turbo rob

D-61070 6 mm, M14 E

18,30 €
D-61086 8 mm, M14 >
14 €
195 ¢€

D-6109210 mm, Mi4 [
1743
1,10 €
B-45733125/22,23 mm, Z60T % 29,77€
23 €

172A€

B-45727 115/22,23 mm, 60T

47-DELNI SET Z RACNO ZA VIJACENJE

—— ai - 11-DELNI SET VIJACNIH NASTAVKOV

9-DELNI SET NATICNIH KLJUCEV Vij. nastavki: PH1, 2, 3/ PZ:1, 2,3/
V TEKSTILNEM OVITKU T15, 20, 25, 30/magnetno drzalo

Naticni kljuci: 10, 11,13, 17,19, k nastavkov
21,22, 24, 27 mm, vpetje 1/2"

- F. e —— =S - - )

[8]SDS - Max

3-DELNI SET DLET SDS-MAX

. Set vsebuje: $pico, dleto, Siroko
& 1 dleto- 400 mm 20, 25, 30/

| magnetno drzalo nastavkov

......

12 DELNI SET BIM KRONSKIH ZAG Z

B-62979 165/20 mm, 25 zob

< ]

B-64185 190/30 mm, 24 zob

43,92¢€
E-01909 235/30 mm, 24 zob [

1ACH £
11,02 T

11,30 €

31-DELNI SET VISOKO KVALITETNIH
VIJACNIH NASTAVKOV

[%]sDS - Plus s

5-DELNI SET SVEDROV SDS-PLUS 4-PLUS -

ey i1 el
@]sos-pus TN Y ADAPTERJEM IN CENTRINIM SVEDROM Svedri: 5, 6, 8110 mm, 6, 8x160 mm
us ZAELEKTRICARJE . -
MAKPAC 17-DELNI SET SVEDROV IN DLET : L Kronske Zage v setu: 19, 22, 29, 35, 38, -
SDS-PLUS R ) o e — 51,54, 57,68 mm A e e B i
ooyl ¥ v i | i = .
l';'l-i Vi ) - E ,.*
22 | wwwimakitassic v ;._,::- T B b r"T s il
fooli i ' L g ] %y ! ‘ -_
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PROMOCIJA

PRI TRGOVCIH PREVERITE
OSTALO PONUDBO MAKITA

TORBIC IN DRZAL ZA ORODJE.

i

73,20 ¢ — | —
57,50 ¢

TORBA IZOLIRANA ZA MALICO
* Slika predstavlja izdelek v uporabi.

DELOVNI TELOVNIK Z ZEPI
* Slika predstavlja izdelek v uporabi.
Izdelek bo dobavljen brez orodja in
pribora.

ETUI PRENOSNI ZA ROCNO ORODJE

* Slika predstavlja izdelek v uporabi.
Izdelek bo dobavljen brez orodja in
pribora.

TORBICA ZA VRTALNIKE IN PRIBOR L/D
* Slika predstavlja izdelek v uporabi.

Izdelek bo dobavljen brez orodja in
pribora. PR’

AKCIJSKO PONUDBO
MECEV IN VERIG, PREVERITE
NA PRODAJNIH MESTIH.

—

i

17 A2 £
19,492 ©

; M . 10,50 € | 3,80 €
’M 980008606 Olje za 2-taktni motor 0,11
980008607 Olje za 2-taktni motor 11

980008612 Olje za 2-takt. motor 11

. e
M
—py - o
‘3":\.,,“ M 980508620 Olje za 4-taktni motor 0,6 |

*Cena za
1komplet
il (2 kosa) D-67359 4,0 mm, 2 kosa
D-673714,5 mm, 2 kosa
D-67393 4,8 mm, 2 kosa

D-67418 5,2 mm, 2 kosa

! ;? N\ 988602656 Mineralno olje za verigo 11
t - e E{ 2. DS 0= . 2 ko= 988602658 Mineralno olje za verigo 5 |
o e, il 4. o o
W
ol
s TP www.makita.si | 23




Makita akumulatorske platforme

Makita je poznana po izredno kvalitetnih profesionalnih elektricnih, bencinskih in v zadnjem ¢asu akumulatorskih orodjih. Skozi ¢as je razvila razli¢-
ne akumulatorske platforme, ki so se razvijale skladno z dostopnimi tehnologijami in potrebami. Vse se je zacelo leta 1978, ko je Makita naredila prvi
odstranljiv akumulator. Takrat so bili akumulatorji $e v Ni-Ca tehnologiji, sledili so Ni-MH in v letu 2005 na trg pridejo prvi Li-ion akumulatorji. Ce
skoc¢imo naprej za 15 let vidimo, da se je Li-ion tehnologija akumulatorjev razvila v tri vodilne platforme.

CXT® ali Compact Extreme Technology je platforma 10,8V oz 12V XGT® ali Next Generation Technology predstavlja popolno-
Max akumulatorjev. Uporabnikom ponuja profesionalne kompak- ma nov sistem, kljub podobnosti z 18V LXT® akumulatorji po
tne resitve in dolg ¢as delovanja. Platforma ponuja tri velikosti obliki in velikosti. XGT® serija dopolnjuje uveljavljeno ponud-
akumulatorjev, 1,5 Ah, 2Ah in najvecji 4Ah akumulator. Orodja so bo LXT® orodja za najtezja dela in s tem omogoca popolno
laZja, manjsa in izredno primerna za lazja dela, dela v tesnih pro- neodvisnost od stacionarnih elektri¢nih virov napajanja.

storih, v mizarskih delavnicah in pri montazah. Za to platformo
se pogosto odlocajo tudi DIY mojstri. Platforma podpira Ze kar
lepo Stevilo razlic¢nih orodji, se pa nabor povecuje z leta v leto.

Makita bo Se naprej veliko vlagala v razvoj in Siritev ponudbe 18V
LXT® izdelkov. Platforma XGT® ne bo zamenjala LXT® platforme,
platforma XGT® je na voljo kot dodatna izbira za najvisje zahteve v
Sledi vodilna Makitina platforma LXT® z 18V akumulatorji. Lithium gradbenistvu, industriji, vrtnarstvu in na mnogih drugih podrogjih.
Extreme Technology je platforma z najvecjo izbiro kompatibilnih orodji
na svetu. V tem letu se lahko pohvalimo z ve¢ kot 320 profesionalnimi
orodji, ki jih poganja en LXT® 18V akumulator oz. dva 18V akumulatorja,
v primeru 36V orodja. Uporabniku ponuja neprimerljivo zmogljivost in
moznosti uporabe - z inovativnimi motorji in akumulatorsko tehnolo-
gijo, ki nadgrajuje industrijske standarde - in opus¢a stara razmisljanja.
Platforma je primerna za uporabo v vseh pogojih in zahtevnostih.

XGT

Za najzahtevnejSa dela

Z akumulatoriji z visokimi kapacitetami, u€inkovitimi krta¢nimi in
brezkrta¢nimi motorji in 2x 18V LXT® (36V) tehnologijo Makita 18V
LXT® orodja lahko presegajo zmogljivost elektri¢nih orodij. Vse to z
eno samo platformo z najhitrejSim sistemom polnjenja na svetu.

P Zahtevnost dela

X7

ecja izbira kompatibilnih orodij na svetu

Makita z novo serijo 40V Max XGT® razsirja ponudbo visoko-

kakovostnega akumulatorskega orodja in prodira na trzisca,
kjer so Se pred kratkim prevladovale elektri¢ne naprave.

» |zhodna mot

« MAKITA d.o.o.,

- Brnéiceva 17, 1231 Ljubljana-Crnuge, Sl ij - ~
okt o st soe www.makita.si

Trajanje akcije: 7.9.2020 - 20.11.2020 oz. do razprodaje zalog. Vse navedene cene v tem letaku so informativne priporocene maloprodajne cene in vsebujejo DDV 22%. Artikli so na voljo pri trgovcih, kateri prodajajo blago skladno s svojimi pogoji in
na katere Makita d.o.0. nima nikakrsnega vpliva. Skupina Makita si pridrZuje pravico do spremembe cen. Pri navedbi tehnicnih podatkov, cen in priloZene opreme si pridrZujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v letaku lahko
odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavijeni in opremljeni po kataloski specifikaciji.



