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PREDSTAVITEV 
NOVOSTI –


SABLJASTA ŽAGA
GSA 120







Predstavitev novosti: sabljasta žaga GSA 120
Kratek opis


GSA 120


Več rezov z najnovejšim gonilom in 
izjemno vzdržljivo sabljasto žago


Tehnične specifikacije GSA 120


Nazivna moč 1.200 W


Število gibov v prostem teku (min-1) 0 – 3.000


Dolžina hoda (mm) 29


Način vpetja žaginega lista SDS


Najv. globina reza v les (mm) 220


Najv. globina reza v kovino (mm) 20


Teža (kg) 3,7


 Dolga življenjska doba
Manj tresljajev in optimizirano odvajanje toplote iz motorja 
za daljšo življenjsko dobo.


 Zmogljivo rezanje
1.200-vatni motor poskrbi za največjo moč v svojem razredu 
za preprosto rezanje


 Preprosta uporaba
Ročaj iz mehkih in trdih materialov zagotavlja udoben 
oprijem v vseh delovnih položajih







Predstavitev novosti: sabljasta žaga GSA 120
Ciljne skupine in uporabniki


S 1241 HM


*S 1127 BEF


S 1126 BEF S 1126 CHF


S 1122 BF


*S 1156 XHM


Rezanje AAC Rušenje


Vodovodna
dela


Popravljanje
palet


Rezanje električnih
kablov


Razstavljanje
avtomobilov


GSA 120







Predstavitev novosti: sabljasta žaga GSA 120
Predstavitev


Nova oblika ročaja 
Ročaj iz kombinacije mehkega in trdega 
materiala za manjšo obrabo
in boljši oprijem.


Zmogljivo rezanje brez preobremenitev
Zmogljiv 1.200-vatni motor


Optimiziran mehanizem za daljšo življenjsko dobo
Gonilo z zmanjšanim trenjem in puša za dovajanje olja.


!!!


Preprosta menjava krtačk
Hiter dostop do grafitnih krtačk


Učinkovito odvajanje toplote 
Optimiziran sistem zračenja preprečuje 
možnost pregrevanja.


!!!


!!!


1. 2.


!!!


Izboljšano vpetje in zaščita 
pred zdrsom žaginega lista  
Optimizirano držalo lista iz novega materiala 
ter z vpetjem SDS.


3.







Predstavitev novosti: sabljasta žaga GSA 120
Prednosti


Optimizirana, zaobljena oblika dvižnega droga 
preprečuje trenje med pušo in drogom. 


Prilagojena oblika puše omogoča 
konstantno dovajanje olja za boljšo 
namazanost premičnih delov žage


Daljša življenjska doba mehanizma orodja







Predstavitev novosti: sabljasta žaga GSA 120
Prednosti


 Hlajenje: Nižja temperatura ohišja ob ročaju in daljša življenjska doba
 Grafitne krtačke: priročna in preprosta menjava


Optimiziran hladilni sistem: zračni tok je preko 
notranje reže usmerjen proti sprednjemu delu 
orodja.


Preprosta menjava grafitnih    
krtačk


Učinkovito odvajanje toplote preprečuje pregrevanje; preprosta menjava grafitnih krtačk







Predstavitev novosti: sabljasta žaga GSA 120
Tehnične specifikacije


Tehnične specifikacije GSA 120
Nazivna moč [W] 1.200


Št. gibov v prostem teku [/min] 3.000


Dolžina hoda [mm] 29


Menjava žaginega lista [] SDS


Najv. globina reza v les [mm] 220


Najv. globina reza v kovino [mm] 20


Teža [kg] 3,7


 Standardni obseg dobave:


 1 x žagin list S 1126 BEF


Različica Kataloška št. Koda EAN
GSA 120 06016B1020 3.165.140.913.164


Predhodni modeli
060164C800 GSA 1100 E


060164C860 GSA 1100 E


0615990EC2 GSA 1100 E + pribor







Predstavitev novosti: sabljasta žaga GSA 120
Pregled segmenta


Novo GSA 120 Predhodnik GSA 1100 E GSA 1300 PCE


Nazivna moč [W] 1.200 1.100 1.300


Št. gibov v prostem teku [min-1] 3.000 2.700 2.900


Menjava žaginega lista SDS SDS SDS


Teža [kg] 3,7 3,6 4,1


Sistem proti vibracijam Ne Ne Da


LED-lučka Ne Da Da


 Novo orodje zamenjuje GSA 1100 E - z daljšo življenjsko dobo in bolj zmogljivim motorjem
 Več funkcij kot GSA 1300 PCE: sistem proti vibracijam in LED-lučka





		Predstavitev novosti – ��sabljasta žaga�GSA 120

		Kratek opis�
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		Pregled segmenta






PREDSTAVITEV 
NOVOSTI


GSR/GSB 12V-30
PROFESSIONAL







Predstavitev novosti
GSR 18V-30 & GSB 18V-30
Osupljive funkcije, učinkoviti rezultati


 Zmogljiv: visok vrtilni moment in visoka 
hitrost vrtanja omogočata hitro in 
učinkovito delo.


 Vzdržljiv: brezkrtačni EC motor orodju 
zagotavlja daljši čas delovanja in daljšo 
življenjsko dobo.


 Kompakten: kompaktno ohišje za 
preprosto uporabo tudi na ozkih mestih.


Tehnični podatki GSR 12V-30 GSB 12V-30
Napetost V 12 12


Kompatibilna kapaciteta baterije Ah 2,0 – 6,0 2,0 – 6,0


Hitrost v prostem teku min-1 0-420 / 1.600 0-420 / 1.600


Najv. vrtilni moment (Hard / Soft) Nm 30 / 17 30 / 17


Najv. premer vrtanja v 
les/kovino/kamen mm 20 / 10 20 / 10 / 8


Teža z baterijo (2,0 Ah) kg 1,0 1,02


Dolžina glave mm 160 169


Obseg dobave
2x 2,0 Ah, 


AL1240CV, 
kovček


2x 2,0 Ah, 
AL1240CV, 


kovček


0.601.9G9.100 3.165.140.955.454 GSB 12V-30 Kovček
0.601.9G9.101 3.165.140.955.461 GSB 12V-30 Kovček + pribor


0.601.9G9.102 3.165.140.955.577 GSB 12V-30 Solo, v kartonu


Kataloška št. Koda EAN Naziv Pakiranje
0.601.9G9.000 3.165.140.955.324 GSR 12V-30 Kovček
0.601.9G9.001 3.165.140.955.331 GSR 12V-30 Kovček + pribor


0.601.9G9.002 3.165.140.959.087 GSR 12V-30 Solo, v kartonu







Pregled ključnih funkcij


Intern | PT-BE/MKP | --/--/----
aunch Package
© Robert Bosch GmbH 2017. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
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GSR 18V-30 & GSB 18V-30


Prikaz stanja baterije
Natančno prikazuje stanje 
napolnjenosti baterije in omogoča 
preprost nadzor ter neprekinjeno delo


Dve stopnji hitrosti
Omogoča optimalno prilagajanje hitrosti in 
vrtilnega momenta glede na vrsto uporabe


!!


Kompaktna glava
Izjemno kratka glava 
omogoča delo na ozkih in 
težje dostopnih mestih


!!


Sistem Flexible Power
100 % združljivost z vsemi 
Boschevimi profesionalnimi baterijami 
in polnilniki iste napetosti


Nadzor vrtilnega momenta
Priročno nastavljanje vrtilnega 
momenta ter samodejna 
zaustavitev vrtenja ob zaključku 
vrtanja


Elektronska zaščita celic (ECP)
Ščiti celice baterije in tako zagotavlja 
večjo vzdržljivost in daljšo življenjsko 
dobo akumulatorskih baterij







Pregled načinov uporabe in ciljnih skupin


Intern | PT-BE/MKP | --/--/----
aunch Package
© Robert Bosch GmbH 2017. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
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GSR 18V-30 & GSB 18V-30


Vrtanje v kovino
ø3-5 mm


Vijačenje v les
ø3.5–4 mm


Privijanje 
manjših 
vijakov v 
strojih in 
napravah


Vrtanje v 
mehki les
Ø6 mm


Privijanje vijakov
v les
ø 5–8 mm


Samovrezovanje
v kovino
Ø 3,5 mm


Obrtniki vseh vrst


Pribor


Vijaki za les 
Phillips #2
Ø3.5 x 32 mm


Pribor


Sveder za les 
Ø6 mm


Pribor


Vijačni 
nastavki 
Phillips #2/3
Ø5–8 mm


Pribor


Sveder 
Ø3–5 mm
HSS


Pribor


Vijačni 
nastavki 
Phillips #2
Ø3 – 8 mm


Pribor


Samorezni
vijaki
Phillips #2
Ø3.5







Brezkrtačni motor


Intern | PT-BE/MKP | --/--/----
aunch Package
© Robert Bosch GmbH 2017. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
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GSR 18V-30 & GSB 18V-30


Motor z grafitnimi krtačkami
deluje tako, da za doseganje
vrtenja grafitne ščetke drgne
ob armaturo. Pri tem prihaja
do iskrenja, proizvajajo pa se
tudi druge emisije, kot sta
dim in hrup.


Motor z grafitnimi krtačkami


V čem se 
razlikujeta?


Ker se vrti brez trenja in je energetsko
učinkovit, je brezkrtačni motor mnogo
bolj zmogljiv kot standardni motor s
krtačkami.


Več moči
Ker ni trenja med grafitnimi krtačkami, je
obraba motorja manjša, življenjska doba
pa mnogo daljša. Uporabnik prihrani pri
vzdrževanju motorja, prav tako pa se izogne
prekinitvi dela zaradi servisiranja grafitnih
krtačk.


Daljša življenjska doba


Brezkrtačni motor upravlja elektronska
tehnologija senzorjev, ki zagotavlja, da se
moč znotraj sistema enakomerno prenaša in
razporeja. Zato ne prihaja do izgub, motor
pa učinkoviteje porablja energijo baterije.
Tako lahko uporabnik z enim polnjenjem
baterije dela dalj časa.


Energijsko učinkovit
Hrupa, ki ga ustvarja trenje grafitnih
krtačk, pri brezkrtačnem motorju ni.
Prav tako se iz orodja ne iskri in iz
njega ne uhaja vonj po zažganem.


Malo hrupa, brez iskrenja


Prednosti 
brezkrtačne
tehnologije 
motorjev


BL44 je Boschev brezkrtačni motor. Bosch je z lastnim dizajnom in proizvodnjo 
omogočil, da je brezkrtačni motor dostopen bolj kot kadarkoli prej







Primerjava s predhodnikom in pregled segmenta 12V vrtalnikov
GSR 18V-30 & GSB 18V-30


GSR 120-LI (NOVO) GSR 12V-30 (NOVO) GSR 12V-35 (NOVO)


Napetost 12 V 12 V 12 V


Vrtljaji v prostem teku 0-400 / 1.500 min-1 0-420 / 1.600 min-1 0-420 / 1.600 min-1


Vrtilni moment (trdo/mehko) 30 / 14 Nm 30 / 17 Nm 35 / 20 Nm


Dolžina glave 173 mm 160 mm 154 mm


Teža 0,96 kg 1,00 kg 0,91 kg


Najv. premer vrtanja(les/jeklo) 20 / 10 mm 20 / 10 mm 25 / 10 mm


NOVO: GSR 12V-30 Predhodnik: GSR 12V-15
Napajanje 12 V, 2,0 Ah 12 V, 2,0 Ah


Vrtilni moment (trdo/mehko) 30 / 17 Nm 30 / 15 Nm


Vrtljaji v prostem teku (1./2. stopnja) 0-420 / 1.600 min-1 400 / 1.300 min-1


Najv. premer vijačenja 7 mm 7 mm


Najv. premer vrtanja(les/jeklo) 20 / 10 mm 19/10 mm


 Pregled segmenta:


 Primerjava s predhodnikom:





		Predstavitev �novosti��GSR/GSB 12V-30�professional

		GSR 18V-30 & GSB 18V-30�

		GSR 18V-30 & GSB 18V-30

		GSR 18V-30 & GSB 18V-30

		GSR 18V-30 & GSB 18V-30 

		GSR 18V-30 & GSB 18V-30 






PREDSTAVITEV NOVOSTI 


AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIK


GWS 18V-10 
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Kratek pregled
GWS 18V-10
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Tehnični podatki GWS 18V-10 Professional


Napetost 18 V


Ø plošče 100 (M10) / 115 (M14) / 125 (M14) 


Št. vrtljajev v prostem teku 9.000 min-1


Teža brez baterije (115 / 125 mm) 2,1 / 2,2 kg


Najv. izhodna moč Enakovredno moči 1000 W orodja na kabel (z 
nameščenimi baterijami ProCORE)


Dimenzije orodja 358 X 110 X 150 mm


Obseg ročaja 155 mm


Večja moč in daljši čas delovanja
 66 % več moči in 30 % daljši čas delovanja kot GWS 


18V-LI zaradi novega brezkrtačnega motorja v kombinaciji z 
akumulatorskimi baterijami ProCORE18V


Vsestranska nadgradnja nadzora nad orodjem
 Nadstandardne varnostne funkcije: zaščita pred padci 


(Drop Control), hitro zaviranje, zaščita pred povratnimi sunki 
(KickBack Control), zaščita pred ponovnim zagonom


 Priročna uporaba s hitrozatezno matico (M14) in 
hitronastavljivim zaščitnim pokrovom ter novo stikalo


GWS 18V-10


Zmogljiv, priročen in varen!


Na voljo: od februarja 2020


Različice
Orodje Pakiranje Ø plošče Različica Kataloška št. EAN koda
GWS 18V-10 karton 115 solo 0.601.9J4.000 3.165.140.994.880
GWS 18V-10 karton 125 solo 0.601.9J4.002 3.165.140.994.903


GWS 18V-10 L-Boxx 125 Komplet (z 5,0 Ah baterijo 
in polnilnikom GAL 1880) 0.601.9J4.004 3.165.140.994.927
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• Do kar 66% večja moč in do 30 % daljši
čas delovanja v primerjavi z GWS 18V-LI


• Z brezkrtačnim motorjem in ProCORE18V* baterijo 
je enakovreden brusilniku na kabel s 1.000 W moči


360° zaščita in hitra zavorna funkcija


Zaščita pred padci, hitra zavora, zaščita pred povratnimi
sunki, zaščita pred ponovnim zagonom, mehki zagon ter
novo, uporabniku prijazno stikalo


Največja robustnost
Izmenljiv filter za prah omogoča
lažje vzdrževanje in daljšo
življenjsko dobo motorja


• Hitrozatezna matica za menjavo 
plošč brez orodja (le M14)


• Hitronastavljiv zaščitni pokrov za še 
večjo praktičnost 


• Nov dizajn stikala, ki omogoča lažji 
pritisk


Priročnost za vsakodnevno delo


Večja moč in daljši čas delovanja


Izboljšano upravljanje


• 30 mm manjši premer ročaja kot pri
GWS 18V-LI 


• Praktične povratne informacije pri večji
obremenitvi orodja


Fleksibilni sistem napajanja 18 V
• Združljiv z vsemi AKU baterijami 18 V
• Izkoristi polno moč orodja z novimi


akumulatorskimi baterijami ProCORE18V 
(optimizirano za ProCORE)


USP


SPGlavne prednosti
GWS 18V-10


SP


SP


USP


* Enoplastna baterija ProE (4,0 Ah) ne more doseči te moči, saj se hitreje ogreje. Za popoln izkoristek priporočamo uporabo 8,0 Ah ali 12,0 Ah ProCORE baterij.
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Različice in obseg dobave
GWS 18V-10


4


Komplet v L-Boxx-u


• Običajni dodatni ročaj
• Hitronastavljiv zaščitni pokrov
• Hitrozatezna matica (M14); 


Solo orodje v kartonu


• Običajni dodatni ročaj
• Hitronastavljiv zaščitni pokrov
• Hitrozatezna matica (M14); 


standardna zatezna matica 
(M10)


M14
M14


M10


ORODJE ORODJE


x2


 Priložen pribor
 Standardni dodatni ročaj
 Hitronastavljiv zaščitni pokrov
 Hitrozatezna matica (M14)
 Standardna zatezna matica (M10)


 Priporočen pribor za specifične uporabe
 GDE 125 EA-T
 GDE 115/125 FC-T
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Primerjava med AKU kotnimi brusilniki 18V
GWS 18V-10
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GWS 18V-LI GWS 180-LI GWS 18V-10 GWS 18V-10 
C/SC/PSC GWS 18V-15 C/SC


Napetost 18V 18V 18V 18V 18V


Motor Krtačni Brezkrtačni Brezkrtačni Brezkrtačni Brezkrtačni


Premer(i) plošče 100 / 115 / 125 mm 100/ 115 / 125 mm 100 / 115 / 125 / 150 mm 100 / 115 / 125 mm 100 / 125 / 150 mm


Št. vrtljajev / min 10.000 9000 9000
9.000 (C)


4.500–9.000 (SC) 
4.000–7.500 (plošča 150mm)


11.000(C)
3.400–11.000 (SC)


Teža 2,3 kg 2,2 kg 2,5 kg (5,0Ah) 2,6 kg (5,0Ah)
2,8 kg (6,0Ah) 2,6 kg (5,0Ah)


Pametni zavorni sistem


Zaščita pred povratnimi 
sunki KickBack Control 


Povezljivost / 
uporabniški vmesnik


/ Samo 
SC / PSC / Samo SC / PSC


Zaščita pred prahom


Hitronastavljiv zaščitni 
pokrov


NOVOKmalu na voljo





		PREDSTAVITEV NOVOSTI ��AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIK�GWS 18V-10 �
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		Glavne prednosti

		Različice in obseg dobave

		Primerjava med AKU kotnimi brusilniki 18V






PREDSTAVITEV NOVOSTI


MAGNETNI VRTALNIK


GBM 50-2
PROFESSIONAL







GBM 50-2
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Kratek pregled


Tehnični podatki GBM 50-2


Moč [W] 1200


Št. vrtljajev v prostem teku [vrt/min] 50-255/100-510


Najv. Ø vrtanja z vrt. kronami [mm] 50


Najv. Ø vrtanja s spiralnimi svedri [mm] 23


Najv. navoj navojnega svedra M16 


Magnetna sila [N] 14.000


Teža [kg] 14,7


 Praktičen, vzdržljiv, izjemno učinkovit in varen:
Laserska tehnologija za hitro ciljanje točke vrtanja,
močan motor za trajno učinkovito in natančno vrtanje,                  
sistem za odklop napajanja za zaščito pred električnim   


udarom


 Pametni vmesnik: 
Preventivni opomnik za vzdrževanje (menjava 
karbonskih ščetk) in indikator obremenjenosti za daljšo 
življenjsko dobo


 Popoln za zahtevno vrtanje z vrtalnimi kronami do 
50 mm:
Visoka magnetna sila omogoča zmogljivo vrtanje


Magnetni vrtalnik GBM 50-2


Praktičen, natančen, učinkovit –
idealna rešitev za vrtanje v kovino


Intern | PT-BE/PXI | 31.07.2019
Launch Package
© Robert Bosch GmbH 2019. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.


Kataloška št. EAN Pakiranje
0.601.1B4.020 3.165.140.937.672 Kovček
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Opomnik o obrabljenosti 
karbonskih ščetk prek 
prikazovalnika
S pomočjo pametnega vmesnika


SP


SP


GBM 50-2


Praktičen, natančen, učinkovit – idealna rešitev za vrtanje v kovino


Zaščita pred električnim udarom


S sistemom za samodejni odklop 
napajanja


SP


Launch Package
© Robert Bosch GmbH 2019. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.


Ravno pravšnja količina moči 
za vsako nalogo
S pomočjo prikaza 
obremenjenosti


Popolnoma preprosto in hitro 
ciljanje
Z laserskim križem


Intern | PT-BE/PXI | 31.07.2019


USP


Zmogljivo in učinkovito
vrtanje
Z motorjem s 1.200 W moči


Natančno vrtanje
Z nastavitvijo hitrosti


Stabilno vrtanje v vse smeri 
brez vsakršnega truda
s pomočjo visoke magnetne sile







GBM 50-2


20


Primerjava s predhodnim modelom


NOVO GBM 50-2 Predhodnik GBM 23-2 + GMB 32 Predhodnik GBM 32-4 + GMB 32


Najv. premer vrtanja v jeklo 50 23 32


Teža [kg] 14,7 30,8 33,3


Vgrajena magnetna osnova Da Ne Ne


Prikaz obremenjenosti Da Ne Ne


Laser Da Ne Ne


Prikazovalnik za vzdrževanje Da Ne Ne


Prenosljiva varovalka Da Ne Ne


Razmerje cene [%] 100 175 189


 Najboljše razmerje med zmogljivostjo in ceno ter izboljšana tehnologija in večja moč
 Večja zmogljivost in nižja teža


Intern | PT-BE/PXI | 31.07.2019
Launch Package
© Robert Bosch GmbH 2019. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.


Naziv predhodnika Opis Kataloška št.
GBM 23-2 E Vrtalnik 0.601.121.608
GBM 23-2 E Vrtalnik 0.601.121.603
GBM 32-4 Vrtalnik 0.601.130.203
GMB 32 Stojalo 0.601.193.003





		PREDSTAVITEV NOVOSTI���magnetni VRTALNIK�gbm 50-2�professional

		Kratek pregled�

		Slide Number 3

		Primerjava s predhodnim modelom






LAUNCH PACKAGE
GXX XXXXXX
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PT-BI/MKPX


PREDSTAVITEV 
NOVOSTI
GCM 18V-216
PROFESSIONAL







GCM 18V-216
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GCM 18V-216


Kompaktna akumulatorska potezna žaga z 
močjo žage na kabel in zmogljivostjo rezanja do
70 mm!


Tehnične specifikacije GCM 18V-216


Število vrtljajev v prostem teku 4600


Globina reza 0° / 45° 70 / 48 mm


Zmogljivost rezanja 0° / 45° 270 / 190 mm


Premer žaginega lista 216 mm


Teža brez baterije 14,7 kg


Potezna žaga


Zmogljivost orodja na kabel: 
Novi brezkrtačni motor s tehnologijo BITURBO in 
baterije ProCORE18V zagotavljajo moč, enako žagi 
na kabel s 1500 W


Najboljša mobilnost: 
Nizka teža in izjemna ergonomija


Več možnosti uporabe: 
Z zmogljivostjo rezanja 70 mm prestavlja meje 
uporabe
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!!! – Izjemno zmogljiv pogon
Nova generacija brezkrtačnih motorjev 


in baterije ProCORE18V 
zagotavljajo zmogljivost orodij na kabel


Novo


Akumulatorska žaga z zmogljivostjo žage na kabel: za največjo moč in popolno mobilnost!


Prilagodljivo vodilo
Nastavljiv zgornji del vodila poskrbi za 
varne reze pod kotom do 45°


!!! – Največja globina rezanja v razredu
Optimizirana oblika omogoča največjo globina reza
(70 mm) med žagami s premerom 216 mm


Nosilni ročaj
Ergonomski nosilni ročaj omogoča udobno 
prenašanje z eno roko 


Gladko in preprosto drsenje
Popolno centrirano vodilo omogoča 
gladko in preprosto drsenje lista


Laser in LED-lučka
Laser nakazuje rezalno linijo, LED-lučka
pa osvetljuje delovno območje


Odvajanje prahu
Odvajanje prahu skozi priključek v vrečo (nista 
na sliki) za čisto delovno površino


!!! – Preprosta menjava žaginega lista
Vpetje SDS poskrbi za hitro in preprosto
menjavo žaginega lista brez dodatnega orodja


Ključne prednosti
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Tehnične specifikacije GCM 18V-216


Napetost [V] 18


Premer žaginega lista [mm] 216


Zmogljivost rezanja, vertikalna 0° / 45° [mm] 70 / 48


Zmogljivost rezanja, horizontalna 0° / 45° [mm] 270 / 190


Nastavitev nagiba, zajera [°] 47 L / 47 R


Nastavitev nagiba, nagib [°] 45 L / 0  R


Teža brez baterije / z 8,0 Ah baterijo [kg] 14,7 / 15,7


Dimenzije orodja [mm] 520 x 770 x 630


Število vrtljajev v prostem teku [1/min] 4600


Tehnične specifikacije


Model Izvedba Kat. št. EAN
GCM 18V-216 Solo 0601B41000 3165140898928


GCM 18V-216 Komplet* 0601B41001 3165140980753
* Komplet vključuje začetni komplet z dvema baterijama GBA 18V 8,0Ah ProCORE in polnilnikom GAL 1880 CV
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Priporočeni žagini listi:
"Standard" žagini listi za les, iverne plošče, panele in trakove


 2 608 837 721 216 x 30 mm žagin list, 24 zob
 2 608 837 723 216 x 30 mm žagin list, 48 zob


"Expert" žagini listi za les, iverne plošče, panele in trakove
 2 608 644 518 216 x 30 mm žagin list, 24 zob
 2 608 644 519 216 x 30 mm žagin list, 48 zob


Žagini listi za les, iverne plošče, panele in trakove
 2 608 644 646 216 x 30 mm žagin list, 24 zob


"Standard" žagini listi za plastiko in and neželezne kovine
 2 608 837 776 216 x 30 mm žagin list, 64 zob


"Expert" žagini listi za plastiko in and neželezne kovine
 2 608 644 543 216 x 30 mm žagin list, 66 zob


Pribor
Pribor v obsegu dobave:


 Vrečka za prah 1 609 B05 010
 Primež 1 609 B04 224
 SDS sponka 1 609 B05 323
 Vložna plošča 1 609 B03 717
 Žagin list        2 608 837 722 


(Standard for Wood, 216 x 1,2 x 30, 24 T)
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