
Napetost akumulatorja 18+18 V

Št. vrtljajev v prostem teku (1./2. st.) 0 - 350/0 - 1.400 min-1

Razpon vpenjalne glave 2-13 mm

Zmogljivost (jeklo) 13 mm

Zmogljivosti (les 1./2. st.)
Samorezni lesni sveder 118/65 mm
Kronska žaga 159/105 mm
Kačasti sveder 50 mm

Mere (D x Š x V) 538 x 128 x 223 mm

Teža (EPTA) *Teža z dvema akumulatorjema BL1860B 6,4 kg

Hrup (zvočni tlak): 85 dB (A), Hrup (glasnost): 96 dB (A),
 Stopnja vibracij: 2,5 m/s Vrtanje v kovino

Model Aku. Polnilnik Kovček Priporočena prodajna 
cena z DDV

DDA460ZK - -         719,80 € 

Akumulatorski kotni vrtalnik 

DDA460

Tehnologija samodejnega 
prilagajanja navora ali hitrosti.
Brezkrtačni motor.
Izboljšana zaščita pred prahom in vodo.

Varnostna sklopka
Ko je sveder zaklenjen, 
se vrtenje nastavka ustavi.

www.makita.si

Nastavljiv sprednji ročaj
Od 0 do 112,5°.
Dvojna delovna LED-lučka



Področja uporabe: Večji leseni objekti, skeletne hiše, masivne hiše, hiše iz brun, ostrešja...

PREIZKUŠENO
Osebno smo obiskali gradbišča lesenih objektov in preizkusili akumulatorski kotni vrtalnik DDA460. 

Uporabniki so potrdili, da je presegel njihova pričakovanja.

ZAHTEVNO VIJAČENJE SPIRALNI SVEDRI VELIKIH PREMEROVKRONSKO VRTANJE VELIKIH PREMEROV

Vijačenje osnovne konstrukcije 
z vijaki do 500 mm

Vrtanje s spiralnim svedrom 
do premera 40 mm

Vrtanje lukenj večjih premerov za name-
ščanje prezračevalnih sistemov, odtokov, 

električnih in ogrevalnih instalacij...


